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ВВЕДЕНИЕ 
 

Схемы водоснабжения и водоотведения Зауральского городского 
поселения разработана в соответствии с требованиями законодательных 
документов: 

- федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»; 

- постановления Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 
утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 
содержанию схем водоснабжения и водоотведения»); 

- утвержденными в соответствии с действующим законодательством 
документами территориального планирования поселения, программ развития 
сетей инженерно-технического обеспечения. 

 
Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является 

обеспечение для абонентов доступности систем централизованного горячего 
водоснабжения, централизованного холодного водоснабжения и 
централизованного водоотведения в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а 
также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения 
энергосберегающих технологий. 

 
Принципы разработки схем водоснабжения и водоотведения: 
- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения 

потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 
- приведение качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с 

установленными требованиями; 
- снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные 
объекты и водозаборные площади; 

- соблюдение баланса экономических интересов водоснабжающих и 
водоотводящих организаций и потребителей; 

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на 
каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий 
осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и 
водоотведения; 

- согласованность схем водоснабжения и водоотведения с иными 
программами развития сетей инженерно-технического обеспечения; 

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей 
деятельности организаций в сфере водоснабжения и водоотведения и 
используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в 
сфере водоснабжения и водоотведения инвестированного капитала. 
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Используемые понятия и определения: 
 
«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или 
холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные 
значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии 
с расчетным расходом воды; 

 
«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах 
которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение 
сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект; 

 
«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодной 
водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку 
обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации систем 
водоснабжения и (или) водоотведения; 

 
«гарантирующая организация» - организация, осуществляющая 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением 
органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить 
договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор 
холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней 
лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения. 
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ЧАСТЬ 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗАУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованной системы 

водоснабжения Зауральского городского поселения 
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Сложившаяся планировочная структура поселка Зауральский 
напрямую связана с историческими особенностями его формирования. 
Возникший как небольшой пристанционный поселок на железнодорожной 
линии Челябинск – Троицк, поселок Зауральский со строительством 
(западнее железнодорожной станции) Еманжелинского механического завода 
и жилого массива при нем приобрел статус рабочего поселка. 

Характерной особенностью является следующее: 
- расположение производственных предприятий поселка 

преимущественно в центральной части у железнодорожной линии; 
 территория жилой застройки представлена преимущественно 

усадебной застройкой, компактный массив 5-этажной жилой застройки 
размещается в северо-западной части поселка в непосредственной близости 
от площадки бывшего механического завода;  

 основные объекты обслуживания населения расположены в зоне 
5-этажной застройки.  

 
Генеральным планом предусматривается развитие поселка в юго-

западном, южном и юго-восточном направлениях. Намечается, что 
приоритетным на этих площадках будет усадебное строительство. 

Дальнейшее планировочное и архитектурно-пространственное решение 
поселка развивает идею строительства компактного массива жилой 
застройки в центральной его части. Здесь предусматривается  строительство 
двух новых  кварталов 4-5-этажной застройки и завершение формирования (с 
реконструкцией) существующих кварталов 5-этажной застройки. 

Согласно ныне действующему Генплану Зауральского городского 
поселения прогнозируемая численность населения на период до 2030 г. была 
определена в пределах 9 тыс.чел. 

В настоящее время общая площадь застройки жилого фонда составляет 
128 тыс.кв.м, в том числе: 

- 1-2-этажные дома усадебного типа – 26,6%; 
- 1-2-этажные многоквартирные дома – 1,2%; 
- 4-5-этажные многоквартирные дома – 72,2%. 
Уровень благоустройства жилого фонда в пределах 71-75,5%% в 

зависимости от вида оборудования (водопроводом и канализацией – 75,5%).  
Средняя обеспеченность общей площадью жилых домов – 16,2 кв.м на 

1 человека. 
Планируемые объемы изменения жилого фонда: 
- прогнозируемые объемы жилищного строительства – не менее 172 

тыс.кв.м общей площади; 
- прогнозируемая убыль жилого фонда – 3 тыс.кв.м общей площади, в 

том числе 100% ветхого фонда, имеющегося в поселении в настоящее время; 
- структура жилищного строительства: 
   = 47% - малоэтажный фонд (в основном индивидуальные жилые 

дома); 
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   = 53% - многоэтажный жилой фонд. 
Размещение жилищного строительства: 
- за счет сноса ветхого 1-2-этажного усадебного жилого фонда; 
- на территориях реконструкции частично реконструируемых  

кварталов 5-этажной застройки. 
В западном районе предлагается строительство общеобразовательного 

комплекса (детский сад-школа) и спортивного парка. В восточном районе, в 
квартале между улицами Новолуговая и Алое Поле проектируется 
строительство небольшой общеобразовательной школы; вдоль улицы 
Элеваторной (в районе размещения новой жилой застройки) – строительство 
культурно-досугового центра, в районе железнодорожной станции – торгово-
бытовых и др. учреждений обслуживания.  
 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения 
 

В настоящее время водоснабжение пос. Зауральский осуществляется от 
скважин Сухарышского месторождения подземных вод в районе дер. Ключи. 
Количество скважин шесть, из них четыре рабочие. Скважины оборудованы 
погружными насосами типа ЭЦВ. Подача воды от скважин осуществляется 
по водоводам Ду150 длиной от 500 до 1000 м на площадку II подъема в 
резервуар емкостью 500м3, откуда насосной станцией II подъема по водоводу 
Ду300 протяженностью 12,6 км подается в резервуары на площадке насосной 
станции III подъема, а затем по двум водоводам Ду300 потребителям. 

На площадке насосной станции II подъема расположены сооружения 
системы водоснабжения: 
 приемный резервуар емкостью 500м3; 
 насосная станция II подъема, оборудованная насосами типа КМ160/30, 

Д320/50. 
На площадке насосной станции III подъема расположены сооружения 

системы водоснабжения: 
- два резервуара емкостью 2000 м3 каждый; 
- насосная станция III подъема, оборудованная насосами типа Д320/50;  
- хлораторная производительностью до 1кг жидкого хлора. 
Средний износ оборудования составляет до 80%. Суммарный 

проектный дебит существующих скважин 3500 м3. Снижение подачи воды из 
скважин, вызванное долгой эксплуатацией, привело к увеличению времени 
работы скважиных насосов и задействованию резервной скважины для 
обеспечения потребного расхода воды.  

Количество воды, подаваемое в пос. Зауральский, составляет ~1000-
1200 м3/сут.   Остальная часть воды подается в г. Еманжелинск по водоводу 
Ду300 в количестве ~2000-2500м3/сут.  

 
Источником водоснабжения ж/д станции Еманжелинск являются 

подземные воды. Для этих целей в районе водохранилища на р. Еманжелинка 
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пробурены две скважины (1раб./1рез.), от которых по водоводу Ду200 вода 
поступает в водонапорную башню емкостью 115 м3 и далее – в сеть станции. 
Дебит одной скважины – 10 м3/ч. 

Индивидуальная застройка снабжается водой из шахтных колодцев. 
Протяженность существующих водопроводных сетей в поселке составляет 
19,2 км.  Диаметры основных магистральных сетей 100-300мм. Средний 
износ сетей - 74%. 

Кроме того, на территории поселка эксплуатируются несколько 
разрозненных скважин, которые используются для нужд промпредприятий. 

Общая протяженность водопроводных сетей Зауральского городского 
поселения составляет 36,4 км, в том числе уличные разводящие 
водопроводные сети – 19,2 км. 
 

Санитарно-лабораторный контроль за качеством воды, поступающей в 
водопроводную сеть п.Зауральский, осуществляется в химической 
лаборатории, расположенной в отдельном здании на территории очистных 
сооружений водоснабжения по адресу: г.Еманжелинск, ул.Чкалова-90. 
Лаборатория имеет Свидетельство о состоянии измерений  (свидетельство № 
444), выданное ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Челябинской области», которым удостоверяется 
наличие в химической лаборатории МП «УК ЖКХ» г.Еманжелинска 
условий, необходимых для выполнения измерений в закрепленной за 
лабораторией области деятельности. Свидетельство выдано сроком до 
21.04.2014 г. 
 

Собственником объектов системы водоснабжения Зауральского 
городского поселения является Администрация Зауральского городского 
поселения. Собственниками водозаборных скважин, расположенных на 
территориях промышленных предприятий, являются юридические лица. 

 
Обслуживанием системы водоснабжения Зауральского городского 

поселения занимается Муниципальное предприятие «Управляющая 
компания ЖКХ», которой на праве хозяйственного ведения переданы 
инженерные коммуникации, здания и сооружения системы водоснабжения и 
водоотведения Зауральского городского поселения. МП «УК ЖКХ» является 
гарантирующей организацией Зауральского городского поселения в сфере 
водоснабжения и водоотведения. 

В состав МП «УК ЖКХ входят технические службы и участки: 
- участок аварийно-восстановительных работ; 
- автотранспортный цех; 
- участок электрослужбы. 
Обслуживанием системы водоснабжения ж/д станции Еманжелинск 

занимается Южно-Уральская дирекция ОАО «РЖД» по 
тепловодоснабжению. 
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1.2. Существующее состояние объектов системы водоснабжения 
 

1.2.1. Источники водоснабжения, водозаборные сооружения и 
магистральные водоводы 

 
Зауральское городское поселение имеет два независимых источника 

водоснабжения. 
1 – Сухарышское месторождение подземных вод. Участок 

Ключевской-1 (4 скважины рабочие); 
2 – водозаборные скважины в районе водохранилища на 

р.Еманжелинке для водоснабжения ж/д станции Еманжелинск. 
 
На Сухарышском месторождении эксплуатируются водозаборные 

скважины, расположенные на участке Ключевской-1. Суммарная паспортная 
производительность скважин в настоящее время составляет 3604 м³/сутки 
(1315,75 тыс.м³/год) при понижениях 0,5-8,2 м. Нормативно-расчетное 
водопотребление составляет 2500 м³/сут. (912,7 тыс.м³/год). Фактическое 
водопотребление в 2013 г. составило 1036,4 тыс.м³/год. За время 
эксплуатации и контрольных наблюдений за уровнем воды в скважинах 
снижение составило в среднем 50 метров. Сказываются засушливые годы 
последнего 5-летнего периода. 
 

Для снабжения водой Еманжелинского городского поселения 
Сухарышское месторождение начали использовать в 2000 г. из-за нехватки 
воды от Сосновских очистных сооружений водопровода. В 1990-е годы 
подъем воды из скважин месторождения составлял 5,5 тыс.куб.м в сутки. В 
2013 году среднесуточный подъем воды не превысил 3 тыс.куб.м в сутки, для 
нужд Еманжелинска используется 2-2,5 тыс.м³ в сутки, остальная воды 
используется для водоснабжения п.Зауральский и дер.Еманжелинка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 



13 
 

План расположения водозапорных скважин 
Масштаб 1:25000 

 
Рисунок 1.1. 
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Основные характеристики Сухарышского источника и сооружений 
системы водоснабжения  

Таблица 1.2. 
 

Сухарышский источник подземных вод 
Год ввода в эксплуатацию 1986 
Количество водозаборных скважин Рабочие – 4, наблюдающие – 2 
Срок действия лицензии До 31.03.2014 г. 

Скважина № 1 (№ 649) 
Глубина скважины, м 100 
Глубина загрузки, м 80 
Диаметр водоподъемных труб,  мм 114 
Марка насоса ЭЦВ-8-40-90 

Скважина № 2 (№650) 
Глубина скважины, м 80 
Глубина загрузки, м 70 
Диаметр водоподъемных труб,  мм 114 
Марка насоса ЭЦВ-8-40-90 

Скважина № 3 (№654) 
Глубина скважины, м 100 
Глубина загрузки, м 80 
Диаметр водоподъемных труб,  мм 114 
Марка насоса ЭЦВ-8-25-110 

Скважина № 4 (№655) 
Глубина скважины, м 150 
Глубина загрузки, м 90 
Диаметр водоподъемных труб,  мм 114 
Марка насоса ЭЦВ-8-40-120 

Насосная 2-го подъема (Сухарыш) 
Трубопроводы от скважин до 
насосной 2-го подъема   

диаметр 89 ÷ 150 мм 

Общая протяженность 3700 м 
Насосы  КМ 160/30 – 2 шт., КМ 50/30, КМ 32-

65-12,5; общая производительность – 
320 м³/час 

Трансформаторная подстанция  
Резервуар накопительный Объем – 500 м³ 

Насосная 3-го подъема (п.Зауральский) 
Трубопроводы от ВНС-2 до насосной 
3-го подъема   

диаметр 320 мм 

Общая протяженность 12840 м 
Насосы  Д320/50 – 2 шт. (производительность 

320 м³/час), КМ100-80-160 – 1 шт. 
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(производительность 100 м³/час), 
КМ32-65-12,5  – 2 шт. 
(производительность 12,5 м³/час) 

Трансформаторная подстанция  
Резервуары накопительные (2 шт.) Общий объем – 4000 м³ 
Хлораторная  

 
 

Таблица 1.3. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 2012 2013
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1.2.2. Сооружения очистки и подготовки воды 
 

Вода, подающаяся от Сухарышского месторождения, на насосной 
станции 3-го подъема п.Зауральский насосами Д-320 подается в 
водопроводную сеть Зауральского городского поселения. В насосной 
станции имеется хлораторная, где производится обработка воды жидким 
хлором.  

Санитарно-лабораторный контроль за качеством воды в поступающей 
и разводящих сетях г.Еманжелинска осуществляется в химической 
лаборатории, расположенной в отдельном здании на территории очистных 
сооружений водоснабжения по адресу: ул.Чкалова-90. Лаборатория имеет 
Свидетельство о состоянии измерений  (свидетельство № 444), выданное 
ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Челябинской области», которым удостоверяется наличие в 
химической лаборатории МП «УК ЖКХ» г.Еманжелинска условий, 
необходимых для выполнения измерений в закрепленной за лабораторией 
области деятельности. Свидетельство выдано сроком до 21.04.2014 г. 

 
Работа химической лаборатории регламентируется «Положением о 

химической лаборатории», утвержденным руководителем МП «УК ЖКХ». 
Регулярно проводятся лабораторные испытания в местах отбора:  
- насосная 3-го подъема п.Зауральский. 
 
 
Качество воды, подаваемой потребителям от Сухарышского 

месторождения 
Таблица 1.4. 

 
№ Показатели качества Сосновский 

водозабор 
(мг/дм3) 

Скважины Сухарыша 
(мг/дм3) 

1 Азот аммонийный 0,007 Н/о 
2 Нитриты Н/о Н/о 
3 Нитраты 0,26 7,2 
4 Жёсткость 3,5 5,1 
5 Цветность 5 град 5 град 
6 Хлориды 16 16,1 
7 Сульфаты -- 38,1 
8 Железо общее 0,28 0,16 
9 Сухой остаток -- 355,6 
10 Фториды 0,14 0,75 
11 Медь Н/о 0,004 
12 Цинк 0,012 1,12 
13 Свинец 0,04 0,012 
14 Марганец 0,05 0,035 
15 Мутность 1,5 Н/о 
16 Бор 0.06 0,07 
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17 Алюминий 0,26 Н/о 
18 Цианиды Н/о Н/о 
19 Ртуть Н/о Н/о 
20 Барий Н/о Н/о 

 
 
В МП «УК ЖКХ» принята и утверждена «Рабочая программа 

производственного контроля за качеством питьевой воды», в которой 
определен порядок проведения анализов качества питьевой воды.  

 
Контроль качества воды из скважины, поставляющей воду для ж/д 

станции Еманжелинск, периодически проводятся аккредитованным 
испытательным лабораторным центром Южно-уральским дорожным 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 
транспорту». Представлены протоколы лабораторных испытаний № 1138 от 
20.02.2013 г. и № 1689 от 25.06.2013 г.  

Протокол № 1138 от 20.02.2013 г. – вода из скважины. Вывод: 
доставленный образец не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям суммарной 
активности альфа-излучающих радионуклидов. Копия протокола в 
Приложении № 4. 

Протокол № 1689 от 25.06.2013 г. – вода из разводящей сети. Вывод: 
проба № 1689 «вода из разводящей сети» не соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01» по показателю удельная 
суммарная альфа активность. Копия протокола в Приложении № 4. 
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1.2.3. Насосные станции системы водоснабжения 
 

Оборудование насосных станций имеет значительный моральный и 
физический износ. Для улучшения работы системы водоснабжения в целом 
требуется модернизация насосных станций, замена существующих насосов 
на современные, более эффективные, менее энергозатратные насосы с 
использованием  станций частотного управления, замены задвижек на 
затворы с электроприводом, провести техническую модернизацию приборов 
учета воды.   

Таблица 1.5. 
 

Насосное оборудование на участке 
водоснабжения 

 

Оборудование  Производительность, 
м3/час 

Потребляемая 
мощность, кВт 

Примечание 

Скважины и насосная станция водозабора "Сухарыш"  
Насос ЭЦВ-8-40-90 40 22  

Насос ЭЦВ-8-40-90 40 22  
Насос ЭЦВ-8-25-110 40 17  

Насос ЭЦВ-8-40-120 63 22  
Насос КМ 160/30 160 30  

Насос КМ 160/30 160 30  

Насос КМ 50/30 50 17  
Насос КМ 32-65-12,5 12,5 4  

Насосная станция III-го подъёма 
"Сухарыш" 

  

Насос Д320/50 320 75  
Насос Д320/50 320 75  

Насос КМ 100-80-160 100 15  
Насос КМ 32-65-12,5 12,5 2,2  

Насос КМ 32-65-12,5 12,5 2,2  
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1.2.4. Водопроводные сети системы водоснабжения 
 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 34,4 км, в том 
числе уличные разводящие сети – 19,2 км. Диаметры основных 
магистральных сетей 150-350 мм.  

 
Существующая в п.Зауральский система водоснабжения по мере 

подключения к ней новых объектов водопотребления периодически 
реконструировалась и наращивалась. Как правило, в этих случаях не 
проводилось проверочного гидравлического расчета. В результате таких 
действий произошло значительное разрегулирование системы, что 
проявляется в нарушении ее устойчивости относительно отдельных 
водопотребителей при изменении режимов работы, связанных с изменением 
внешних условий, и параметров воды (давление, расход). 

 
Средний износ водопроводных сетей – более 60%. Большинство 

существующих сетей старые, недостаточной пропускной способности, 
сопротивление в трубопроводах на отдельных участках превышает 
нормативное в несколько раз, в результате чего система не может 
обеспечить подачу потребителям достаточного количества воды. Запорная 
арматура на многих участках в неудовлетворительном состоянии из-за 
большого износа. 
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Раздел 2. Анализ водоснабжения и потребления воды 
 

2.1. Балансы подачи и реализации воды 
 

2.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды 
 

Таблица 2.1. 
 

 
 

 
Таблица 2.2. 

 

 

2011 2012 2013
Сухарышское месторождение 1111785 1064720 1036400
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Анализ отпуска воды от источника 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 109325 79800 91840 85400 90880 92080 99240 96200 89720 88320 94120 94860
2012 88000 85280 94030 88280 92230 89080 93800 90040 85240 88560 85160 85020
2013 86480 79480 87280 86840 87080 88000 87280 86520 82760 85080 86320 93280
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Таблица 2.3. 
 

 
 
 

Таблица 2.4. 
 

 
 
 

2011 2012 2013
п.Зауральский 160813 150447 168493
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 13115 14588 13928 14176 13868 10927 11807 12549 13307 12533 15015 15000
2012 13468 14232 13781 13265 11231 11044 11464 11755 12161 12006 13385 12653
2013 13991 13024 13384 14117 14952 14644 11574 15278 15274 14984 14891 12380
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Баланс подачи и реализации воды 
 

Таблица 2.5. 
 

Показатели Ед.изм. 2011 2012 2013 
Отпуск воды потребителям: Куб.м 160813 150447 168493 
Всего приход воды: Куб.м 160813 150447 168493 
     
Расход воды     
Отпуск воды потребителям 
(реализация), в том числе: 

Куб.м 160813 150447 168493 

Всего расход воды: Куб.м 160813 150447 168493 
 
 
 

2.1.2. Структурный баланс реализации воды 
 

Структурный баланс реализации воды МП «УК ЖКХ» за 2012 г. 
 

Таблица 2.6. 
 

Показатели Ед.изм. 2012 г. 
Реализация воды всего Куб.м 150447 
в том числе:   
- потребители 1-й группы Куб.м 122574 
- потребители 2-й группы Куб.м 13353 
- потребители 3-й группы Куб.м 14521 
 
 

2.2. Организация учета воды 
 

Учет у гарантирующей организации 
 

Таблица 2.7. 
 

№№ Места установки приборов Вид учета Тип прибора 
1. Сухарышское месторождение. 

Подъем воды из скважин 
технологический ВСХН, 

требуется 
замена на 
ультразвук 

2. Насосная 3-го подъема в 
п.Зауральский. Отпуск воды: 

  

 - в п.Зауральский технологический Карат 
 - в г.Еманжелинск технологический Карат 
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Учет у потребителей воды 

 
1. Общедомовой учет в многоквартирных домах – частично. 
2. Индивидуальные водосчетчики у потребителей 1-й категории 

(население) – установлены частично. 
3. Приборы учета у прочих потребителей (бюджетные учреждения и 

коммерческие предприятия, частные предприниматели) – учет и 
расчеты ведутся приборным методом по данным приборов учета.  

 
 
 

2.3. Тарифы на водоснабжение 
 

Таблица 2.8. 
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31.12. 
2013 г.

население 23,81 23,81 25,24 27,26 27,26 30,28
бюджетные организации 24,3 24,3 25,76 27,67 27,67 30,73
прочие потребители 52,1 52,1 55,22 53,14 53,14 59,01
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2.4. Перспективные балансы водопотребления. Анализ резервов и 
дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения. 

 
При составлении перспективных балансов водоснабжения приняты 

следующие допущения: 
1. Зауральское городское поселение развивается по 

оптимистичному сценарию в соответствии с Генеральным планом. 
2. Среднегодовой рост объемов потребления воды – 5%. 
3. Потребление в п.Зауральском на перспективу до 2023 г. принят с 

учетом потребителей ж/д станции. 
4. Среднесуточный объем воды, поднимаемой из скважин 

Сухарышского месторождения, составляет 3000 ÷ 3300 м³/сутки при 
нормативно-расчетном водопотреблении 2500 м³/сутки, при суммарной 
производительности скважин – 3600 м³/сутки. 
 

Перспективные балансы водоснабжения 
 

Таблица 2.9. 
 

Показатели Ед.изм. 2012 г. 2015 г. 2023 г. 
Отпуск воды потребителям 
п.Зауральский 

    

- потребители 1-й группы Куб.м 122574 160000 240000 
- потребители 2-й группы Куб.м 13353 18000 27000 
- потребители 3-й группы Куб.м 14521 22000 33000 
Всего потребность в воде 
п.Зауральский 

Куб.м 150447 200000 300000 

Потребность в воде 
г.Еманжелинск и прочих 
потребителей 

Куб.м 914273 900000 900000 

Итого расход воды Куб.м 1064720 1100000 1200000 
     
Отпуск воды источниками 
водоснабжения 

    

- Сухарышское 
месторождение 

Куб.м 1064720 1100000 1200000 

Итого приход воды Куб.м 1064720 1100000 1200000 
 

 
Существующих мощностей системы водоснабжения п.Зауральский 

достаточно для водоснабжения потребителей, однако, надежность 
водоснабжения зависит от следующих факторов: 

- морально устаревшее оборудование насосных станций; 
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- примерно 80% от существующих объемов водозабора используется 
для водоснабжения г.Еманжелинска и дер.Еманжелинка. Генеральным 
планом г.Еманжелинска предусмотрено развитие города и, следовательно, 
увеличение объемов водопотребления. Схемой водоснабжения 
г.Еманжелинска предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение 
существующего состояния системы водоснабжения г.Еманжелинска, в том 
числе реконструкция водовода «Сосновка-Еманжелинск»; 

- качество воды из водозаборных скважин на железнодорожной 
станции не соответствует требованиям СанПиН, поэтому необходимо 
предусмотреть возможность снабжения водой потребителей ж/д станции 
Еманжелинск от централизованной системы водоснабжения п.Зауральский. 

 
Приведенные выше данные свидетельствуют о необходимости 

принятия мер для обеспечения надежного водоснабжения Зауральского 
городского поселения.  
 

 
 

2.5. Существующее положение в системе водоснабжения Зауральского 
городского поселения. Основные выводы. 

 
1. Зауральское городское поселение обеспечивается водой от 

одного основного источника водоснабжения и ряда артезианских скважин. 
Основной источник водоснабжения: Сухарышское месторождение 
подземных вод. Артезианские скважины используются для водоснабжения 
потребителей ж/д станции Еманжелинск, также ряд скважин используется 
промышленными предприятиями для обеспечения собственных нужд в не 
питьевой воде. 
 

2. Подъем воды от Сухарышского месторождения: 
- срок действия лицензии на право пользования недрами заканчивается 

31.03.2014 г.; 
- в связи с тем, что последнее 5-летие было засушливым, уровень 

подземных вод снизился; 
- в 2013 г. было поднято 1036400 куб.м воды, что превышает 

нормативно-расчетное потребление (912,7 тыс.куб.м/год); 
- оценка эксплуатационных запасов участка Ключевской-1, где 

находятся скважины, не проводилась; 
- для определения производительности скважин необходимо 

проведение мониторинга работы и технического состояния скважин; 
- для учета поднимаемой воды используются водомеры СТВ-80, 

которые из-за существующего режима работы часто выходят из строя; 
необходима замена на более надежные ультразвуковые приборы учета; 
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- необходимо организовать мероприятия по  ведению мониторинга и 
подсчетов запасов подземных вод в соответствии с требованием 
федеральных законов. 

 
3. Отсутствует гидравлический расчет основных водоводов для 

точки врезки водовода «Сухарыш-Еманжелинск» в водовод «Сосновка- 
Еманжелинск». Контроль давления в водоводах отсутствует. Система 
гидравлически разбалансирована. 
 

4. Прием питьевой воды от источников водоснабжения 
осуществляется в резервуары «чистой воды» общей емкостью 4000 куб.м. В 
настоящее время при существующей системе водоснабжения объемы 
резервуаров достаточны для создания минимального суточного запаса воды 
для городского поселения.  
 

5. Вода, подаваемая от Сухарышского месторождения, 
обрабатывается жидким хлором на насосной станции 3-го подъема в 
п.Зауральский. 

 
6. Контроль качества воды, подаваемой от Сухарышского 

месторождения, осуществляется лабораторией МП «УК ЖКХ». Качество 
воды соответствует требованиям СанПиН. 

 
7. Контроль качества воды, подаваемой потребителям ж/д станции 

не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Изменения № 2 к СанПиН 
2.1.4.1074-01» по показателю удельная суммарная альфа активность. 

 
8. Большая часть водопроводных сетей имеет длительный срок 

эксплуатации, износ более 50%, большинство сетей имеет недостаточную 
пропускную способность, сопротивление в трубопроводах на отдельных 
участках превышает нормативное в несколько раз. Запорная арматура на 
многих участках в неудовлетворительном состоянии из-за большого износа. 
В результате – высокая аварийность на отдельных участках водопроводных 
сетей. 

 
9. Существующая в п.Зауральском водопроводная сеть 

периодически реконструировалась и наращивалась по мере подключения к 
ней новых потребителей. Проверочные гидравлические расчеты не 
проводились. В результате произошло значительное гидравлическое 
разрегулирование системы, что отрицательно сказывается на качестве 
водоснабжения потребителей. 
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10. Организация коммерческого учета воды у потребителей не 
соответствует требованиям действующего законодательства в сфере 
водоснабжения и энергосбережения. Расчеты с потребителями - 
юридическими лицами ведутся приборным методом по данным водомеров. 
Расчеты с населением ведутся частично по данным индивидуальных 
счетчиков, частично – расчетным методом по установленным нормативам 
потребления воды. Общедомовые приборы учета воды установлены 
частично, организация расчетов с потребителями по данным общедомовых 
счетчиков находится в процессе проработки и внедрения. 

 
11. Диспетчеризация и автоматизация управления процессами 

водоснабжения потребителей города и поселков отсутствует. 
 

12. Оборудование водонасосныхных станций требует модернизации, 
ремонта, замены. 

 
13. В районах, не обеспеченных централизованным водопроводом, 

используются водоразборные колонки, колодцы. 
 
14. Генеральным планом п.Зауральский предусмотрено развитие 

поселения, строительство новых жилых домов и объектов социальной 
инфраструктуры. Для водоснабжения новых объектов необходимо развитие 
системы водоснабжения поселения.  
 

15. Следует иметь в виду, что потребность в воде для п.Зауральский 
может значительно вырасти, так как возможен отказ от водоснабжения 
потребителей ж/д станции от артезианской скважины, эксплуатируемой 
РЖД. Качество воды в этой скважине не соответствует нормативам.  
 

16. Тарифы на водоснабжение устанавливаются ЕТО Челябинской 
области в определенном законодательством порядке. Рост тарифов МП «УК 
ЖКХ» в 2013 г. составил 11%. 

 
17. При оптимистичном прогнозе развития Зауральского городского 

поселения рост потребности в воде к 2023 г. может составить до 80% от 
объема потребления 2013 г.  
 

18. Приведенные выше данные свидетельствуют о необходимости 
принятия мер для обеспечения надежного водоснабжения Зауральского 
городского поселения.  
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Раздел 3. Развитие системы водоснабжения Еманжелинского городского 
поселения 

  
3.1. Основные направления, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоснабжения 
 

Генеральным планом предусмотрено развитие Зауральского городского 
поселения, в том числе новое строительство жилых микрорайонов и объектов 
социальной инфраструктуры. Сроки реализации планов развития, 
предусмотренные Генеральным планом: 

- 1 очередь (в т.ч. новое строительство) – 2015 г.; 
- расчетный срок (в т.ч. новое строительство) – 2030 г. 
 
В настоящее время общее водопотребление города складывается из 

расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, 
промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив 
территорий. 

В районах нового строительства предусматривается застройка 
проектируемых жилых районов зданиями с полным инженерным 
обеспечением. Существующую усадебную застройку с водопользованием из 
водоразборных колонок планируется перевести на централизованное 
водоснабжение. 

Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты в зависимости 
от степени благоустройства жилой застройки в соответствии с требованиями 
СНиП 2.04.02-84*. 
 

Среднесуточное удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на 
одного жителя 

Таблица 3.1. 
 

№№ Показатели Нормы расхода, л/сут.на 1 жителя 
2013 1 очередь расчетный 

срок 
1. Здания с централизованным 

горячим водоснабжением 
240 250 270 

2. Здания с местными 
водонагревателями 

160 180 200 

3. Усадебная застройка с 
водопользованием из 
водоразборных колонок 

50 50  

4. Нужды промышленности, 
обеспечивающей население 
продуктами, и неучтенные 
расходы 

10% суммарного расхода воды на 
хозяйственно-питьевые нужды 
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5. Расходы воды на полив 50 л/сутки на 1 человека 
6. Расходы воды на нужды 

предприятий и учреждений 
По данным МП «УК ЖКХ» 

 
Удельное водопотребление включает расходы на хозяйственно-

питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Централизованная 
поливка из горводопровода предполагается для зеленых насаждений общего 
пользования, цветников, газонов, улиц, проездов, а также для приусадебных 
участков. 

Таблица 3.2. 
 

 
 
 
Изменение потребления воды организациями и предприятиями 

составляет до 40% в год, населением 2-5% в год. 
 

 
Перспективный расход воды для Зауральского городского поселения 

 
Таблица 3.3. 

 
 

Показатели 
Максимальный суточный расход, 

м³/сутки 
2013 г. 2015 г. 2023 г. 

Расход воды на хозяйственные 
нужды жилых районов 

1815 2306 2912 

Расход воды на нужды предприятий и 
организаций 

84 84 84 

Расход воды на полив 395 425 450 
Итого: 2294 2815 3446 

 

2011 2012 2013
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3.2. Перспективы развития централизованных систем водоснабжения 
 

3.2.1. Перспективная схема водоснабжения 
 

Перспективная схема водоснабжения города, принимаемая Генпланом, 
принципиально сохраняет существующую схему. Перспективная схема 
водоснабжения принята централизованной. Хозяйственно-питьевой 
водопровод объединен с противопожарным. Технологические нужды 
предприятий решаются водой не питьевого качества за счет внедрения 
систем оборотного водоснабжения и водообеспечения из собственных 
артезианских скважин. Городской водопровод обеспечивает питьевой водой 
население и частично хозяйственно-бытовые нужды предприятий и 
организаций. 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения ж/д станции Еманжелинск 
рассматриваются два варианта развития: 

1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение ж/д станции 
Еманжелинск сохраняется по существующей схеме. Это возможно при 
соответствии качества воды требованиям действующих нормативных 
документов. 

2. В случае не соответствия качества воды требованиям 
действующих нормативных документов водоснабжение потребителей ж/д 
станции Еманжелинск осуществляется от системы централизованного 
водоснабжения п.Зауральский. Для этого необходимо проложить 
дополнительные магистральные трубопроводы, соединяющие потребителей 
ж/д станции с централизованной системой. 

 
Предусматривается комплекс мероприятий, направленных на 

улучшение системы водоснабжения населения и других потребителей, для 
обеспечения бесперебойной подачи воды в необходимом количестве и 
качестве, соответствующем действующим нормам. 
 
 

3.2.2. Источники водоснабжения 
 

В качестве основного источника хозяйственно-питьевого 
водоснабжения предлагается использовать подземные воды существующего 
водозабора. Учитывая, что примерно 80 % существующих мощностей 
водозабора используется для водоснабжения г. Еманжелинска, в Схеме 
водоснабжения г.Еманжелинска предусматривается ряд мероприятий для 
улучшения водоснабжения города. Реализация этих позволит повысить 
надежность водоснабжения пос. Зауральский. Для повышения 
гарантированной подачи воды в пос. Зауральский на расчетный срок в 
Генеральном плане предусматривается необходимость дополнительно 



31 
 

разведать, пробурить и обустроить две скважины в районе существующего 
подземного водозабора. 

 Существующие на территории предприятий артезианские скважины 
сохраняются для водоснабжения предприятий. 
 

Существующий источник – Сухарышское месторождение подземных 
вод, участок Ключевской-1, скважины №№649/45501, 650, 655/4844, 656р-
э/4844,654/4576 (эксплуатируются 4 скважины). Для транспортировки воды 
от подземного источника используется магистральный водовод диаметром 
300 мм, насосные станции 2-го и 3-го подъемов. 

Для дальнейшего использования источника необходимо проведение 
мероприятий: 

- получение лицензии на право пользования недрами (срок 
действующей лицензии истекает 31.03.2014 г.); 

- для определения расчетно-нормативных объемов поставки воды с 
данного месторождения необходимо провести оценку эксплуатационных 
запасов участка Ключевской-1; 

- для определения производительности эксплуатируемых скважин 
необходимо провести мониторинг работы и технического состояния 
скважин; 

- провести модернизацию насосного оборудования на скважинах, 
насосных станциях 2-го и 3-го подъемов; 

- разработать проект зон санитарной охраны объекта; 
- выполнить гидравлический расчет магистрального трубопровода, 

особо уделить внимание расчету участков трубопроводов, где выполнена 
врезка трубопровода «Сухарыш-Еманжелинск» в водовод «Сосновка-
Еманжелинск»; 

- организовать контроль давления в водоводах, исключить 
гидравлическое разрегулирование работы системы водоводов. 

Лицензионным соглашением об условиях пользования недрами при 
добыче питьевых подземных вод определен нормативно-расчетный объем 
водопотребления – 2500 м³/сутки (912,7 тыс.м³/год). Добываемая подземная 
вода используется для водоснабжения г.Еманжелинска и п.Зауральский. 

 
 

3.2.3. Магистральные водопроводные сети 
 

Для выполнения регулирования работы системы водоснабжения, для 
определения напоров насосов необходимо выполнить гидравлический расчет 
городской водопроводной сети. Все остальные предлагаемые мероприятия 
следует проводить строго с учетом результатов гидравлического расчета. 

 
Для подачи необходимого количества воды в г. Еманжелинск 

Генеральным планом предусмотрено: 
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 реконструкция существующих водопроводных сетей; 
 строительство водопроводных сетей к районам нового 

строительства на 1 очередь и расчетный срок; 
 строительство перемычек на существующих сетях; 
 строительство водопроводных сетей к районам сохраняемой 

усадебной застройки. 
Водопроводные сети проектируются кольцевыми с установками на них 

пожарных гидрантов. Проектируемые сети к районам нового строительства 
закольцовываются с существующими сетями. На проектируемых 
водопроводных сетях должны быть установлены водопроводные колодцы и 
камеры с арматурой для впуска и выпуска воздуха, для выделения 
ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов. 

Диаметры и трассы проектируемых сетей определены ориентировочно 
и должны уточняться на последующих стадиях проектирования. 

 
 
 

3.2.4. Водопроводные насосные станции, резервуары чистой воды 
 

В насосной II подъема необходима замена насосного оборудования и 
установка регулируемого электропривода. В насосной III подъема 
необходима замена насосного оборудования на насосы с регулируемым 
электроприводом, с разделением на группы хозяйственных, 
противопожарных и резервных.  

Подача воды от площадки II подъема до резервуаров на площадке 
насосной III подъема осуществляется по водоводу Ду300 в принципе 
обеспечивающим подачу расчетных расходов на все очереди строительства. 
Однако, учитывая изношенность существующего водовода, необходимо 
строительство нового. Участок водовода Ду300, проходящий по территории 
нового строительства, необходимо вынести перед началом строительства. 

Резервуары на площадке насосной станции III подъема имеют общую 
емкость 4000м3 и обеспечивают хранение запасов воды на все очереди 
строительства. 

Проектом предусматривается реконструкция установки 
обеззараживания жидким хлором  с заменой существующего хлоратора на 
установки УФ-обеззараживания. 
 

 
3.2.5. Зоны санитарной охраны 

 
В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети 

и сооружения», СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» для 
источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов 
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должны организовываться зоны санитарной охраны для обеспечения их 
санитарно-эпидемиологической надежности. 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений п.Зауральский 
состоит из зоны I пояса (зона строгого режима), который устанавливается не 
менее 30м от стен насосных станций и резервуаров. Эта территория должна 
быть ограждена, снабжена охраной, сигнализацией и освещением. Вход 
посторонних лиц на территорию должен быть запрещен. Кроме того, на 
территории зоны строгого режима запрещается: 

― все виды строительства, не связанные с реконструкцией и/ или 
расширением водопроводных сооружений; 

― проживание людей, в том числе работающих на водопроводных 
сооружениях; 

― применение ядохимикатов, удобрений, складирование мусора и др. 
Для подземных источников зона санитарной охраны состоит из трех 

поясов: 
― первый пояс – зона строгого режима; 
― второй и третий – зоны ограничений. 
Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от 

устья скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта. 
Границы зон санитарной охраны подземных источников устанавливаются 
при выполнении проекта артезианских скважин. 

На территории зоны I пояса должны соблюдаться такие же требования, 
как и для водопроводных сооружений. 

На территории зоны II пояса нельзя размещать кладбища, 
скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие фермы, а также 
применять ядохимикаты, удобрения и загрязнять территорию 
промышленными отходами. 

Существующие недействующие скважины должны быть закрыты с 
соблюдением мероприятий, исключающих загрязнение водоносного 
горизонта, в присутствии гидрогеолога и представителя санитарно-
эпидемиологической службы.  

Санитарно-защитная полоса водоводов, проходящих по незастроенным 
территориям, принимается для сухих грунтов -10м, для мокрых - 50м в обе 
стороны от водовода. В пределах этой полосы должны отсутствовать 
источники загрязнения почв и подземных вод. 
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3.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов централизованных систем водоснабжения 

 
Рекомендуемые мероприятия по развитию системы водоснабжения 

 
Таблица 3.4. 

 
 

№№ 
 

Наименование объектов 
 

Объем 
Планируемые 

сроки 
выполнения 

1. Лицензирование на право пользования 
недрами (участок Ключевской 
Сухарышского месторождения) 

 2014 г. 

2. Модернизация насосных станций 2-го и 
3-го подъема от Сухарышского 
месторождения 

  

3. Реконструкция станции 
обеззараживания. Замена 
существующих хлораторов на УФ-
бактерицидные установки 

1 объект 1 очередь 

4. Строительство сетей водоснабжения к 
районам нового строительства и 
существующей застройки Д100-200 мм 

18,8 км 1 очередь, 
расчетный 
период 

5. Капитальный ремонт и замена 
существующих водопроводных сетей  

 1 очередь, 
расчетный 
период 

6. Установка локальных систем доочистки 
водопроводной воды на социально 
значимых объектах 

  

7. Выполнение гидравлического расчета 
городских водопроводных сетей 

  

8. Выполнение гидравлического расчета 
водоводов от основных источников 
водоснабжения 

  

9.  Установка общедомовых приборов 
учета воды. Внедрение приборных 
методов расчетов на основании данных 
общедомовых, групповых узлов учета 

  

10.  Внедрение системы диспетчеризации и 
телеметрии для управлениями 
процессами водоснабжения 
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3.4. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение 

 
Обоснованием программы развития системы водоснабжения 

Зауральского городского поселения является оптимистичный прогноз 
развития поселения, предусмотренный Генеральным планом и проблемы, 
существующие в работе системы в настоящее время. 

Общий объем инвестиций в проекты развития системы 
централизованного водоснабжения Зауральского городского поселения при 
оптимистичном прогнозе развития поселения в период 2013-2023 г.г. могут 
быть определены после разработки проектно-сметной документации.  

 
В качестве источников финансирования программ по развитию 

системы водоснабжения могут быть предусмотрены бюджетные и 
внебюджетные средства. В качестве внебюджетных средств 
предусматриваются средства инвесторов, собственные средства организаций, 
осуществляющих эксплуатацию систем водоснабжения, плата за 
подключение к сетям, заемные средства. 

В целях снижением нагрузки на население Зауральского городского 
поселения будут подаваться заявки на участие в федеральных целевых 
программах для получения субсидий на софинансирование мероприятий 
Программы. 

 
 
 

3.5. Бесхозные объекты централизованных систем водоснабжения 
 

В дальнейшем, при проведении инвентаризации объектов системы 
водоснабжения будут выявлены бесхозные объекты и приняты решения в 
соответствии с действующим законодательством. 
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ЧАСТЬ 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗАУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения 

 
1.1. Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод 

 
Существующая капитальная застройка пос. Зауральский оборудована 

централизованной канализацией. Сточные воды системой самотечных 
коллекторов поступают в две канализационные станции №2 и №3 и далее по 
напорным коллекторам  перекачиваются в самотечный коллектор Д400 по ул. 
Мраморная. Далее стоки поступают в  КНС №1, расположенную на 
территории Еманжелинского механического завода. Туда же поступает часть 
стоков от жилой застройки и стоки от пром. предприятий. КНС №1 
перекачивает стоки по напорно-самотечному коллектору 2Д200 на очистные 
сооружения г. Еманжелинска. 

Техническое состояние существующих насосных станций является 
неудовлетворительным в связи с большим износом оборудования. 
Пропускная способность городской системы канализации недостаточна для 
пропуска существующего количества сточных вод. 

Очистные сооружения расположены на юго-западной окраине 
г.Еманжелинска и состоят из двух очередей. 1очередь построена в 1957 г., 
производительность – 3600 м3/сут, 2-я очередь сооружений была построена в 
середине 80-х годов для нужд Еманжелинского механического завода и пос. 
Зауральский. Проектная производительность 2 очереди – 5000м3/сут. В 
состав очистных сооружений входят: приемная камера, здание решеток, 
песколовки, двухярусные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, 
хлораторная, иловые и песковые площадки, вспомогательные помещения.  В 
настоящее время очистные сооружения принимают ~6000-7000 м3/сут (в 
паводок до 14000 м3/сут.), в том числе от пос. Зауральский ~ 1000 м3/сут. 

Очищенные стоки по напорному коллектору Д400 длиной 2 км 
выпускаются в р.Борисовку, которая протекает по спущенному ложу  
оз.Б.Сарыкуль и далее по открытому каналу в оз.Б.Дуванкуль. Общая 
протяженность открытого стока 18 км. 

Существующие индивидуальные дома оборудованы надворными 
туалетами 

 
Гарантирующей организацией в сфере водоотведения является 

Муниципальное предприятие «Управляющая компания жилищно-
коммунального хозяйства» (МП «УК ЖКХ»). 

 
 
 
 



СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ  
 

           КНС №3 
п. Северный 

(г. Еманжелинск) 
             

КНС 
«Сады» 

(п. Зауральский)  

 КНС 
«Котеджи» 

(п. Зауральский) 

   КНС №2 
Ул.Титова 

(г. Еманжелинск) 

 КНС №1 
Ул. Шоссейная 

(г. Еманжелинск) 
             
       КНС 

«Сельхоз- 
пром» 

     

             
       КНС 

«Люкс» 
     

КНС 
«Завод» 

(п. Зауральский) 

     Главная КНС 
Ул. Дружбы 

(г. Еманжелинск) 
            

 
 

Очистные сооружения канализации г. Еманжелинск 
 

             
Урочище Большой Сарыкуль 
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1.2. Существующее состояние объектов системы водоотведения 
 

1.2.1. Очистные сооружения 
 

Состав сооружений 1 очереди: 
- первичные двухъярустные отстойники – 8 шт.; 
- двухкоридорные аэротенки  – 2 шт.; 
- вторичные вертикальные отстойники  – 3 шт.; 
- иловые поля. 
 
Состав сооружений 2 очереди: 
- первичные двухъярустные отстойники  – 8 шт.; 
- двухкоридорные аэротенки  – 2 шт.; 
- вторичные вертикальные отстойники  – 4 шт.; 
- иловые поля; 
- песковые площадки. 
 
В лотке перед песколовкой установлены 2 металлические решетки под 

углом 60º к горизонту. На них из сточных вод задерживаются крупные 
примеси и мусор. После решеток стоки поступают в горизонтальную 
песколовку с круговым движением воды – 2 шт. (одна рабочая, одна 
резервная). Песколовка ОСК  общая для обеих очередей. Песок удаляется 
гидроэлеватором 2 раза в сутки и направляется на песковые площадки. 

Механическая очистка сточных вод завершается в проточных желобах 
двухъярусных отстойников, где процесс очистки, как и в горизонтальных 
песколовках, осуществляется путем отстаивания. 

Осветленная сточная вода поступает в аэротенки – вытеснители с 
аэрацией, где происходит биологическая очистка сточных вод. Воздух, 
подаваемый в аэротенки, расходуется для дыхания микроорганизмов ила, 
перемешивая их и для собственно процесса окисления органических 
загрязнений. 

Необходимое количество воздуха поддерживается путем 
регулирования задвижек на воздуховодах по данным лаборатории, которая 
определяет содержание растворенного кислорода. Возвратный активный ил 
направляется в аэротенки, а избыточный перекачивается в септические 
камеры двухъярусных отстойников. Загрязнения, выпадающие в осадок в 
желобах двухъярусных отстойников, проваливаются через щель, 
расположенную внизу осадочного желоба по всей его длине, и попадают в 
септическую камеру. Здесь происходит анаэробное сбраживание осадка. 
После сбраживания осадок удаляется под гидростатическим напором по 
самотечному трубопроводу на иловые поля для подсушивания. 

Иловая смесь поступает во вторичные вертикальные отстойники. 
Отстоянная очищенная сточная вода по самотечному железобетонному 

коллектору Ø 800 и протяженностью 3056 м, сбрасывается в ручей без 
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названия на расстоянии 2,4 км от его устья, впадающий в оз.Большой 
Сарыкуль. 

Отбросы с решеток удаляют вручную, и осадок из песколовок вывозят 
на городскую свалку. 

Учет объема сброса сточных вод производится ультразвуковым 
расходомером УРЖК2КМ, заводской номер № 0110 производства ЗАО 
«ТЕСС - Инженеринг» г. Чебоксары. Зарегистрирован в Госреестре РФ под 
№ 2363-07. Дата первичной поверки – 21.07.09 г. Межповерочный интервал – 
4 года.  

Проектная производительность очистных сооружений биологической 
очистки сточных вод составляет 8,5 тыс. м3/сутки.  

 
Таблица 1.1. 

 
Насосное оборудование на участке водоотведения 

Оборудование  Производительность, 
м3/час 

Потребляемая 
мощность, кВт 

Примечание 

Очистные сооружения 
Воздуходувная насосная станция I очереди 

Турбина ТВ 80-1,4 5000 100  
Турбина ТВ 80-1,4М 5000 110  

Иловая насосная станция  I очереди 
Насос СМ 125-80 80 40  
Насос НФ 2,5 40 22  

Насос НФ 2,5 40 22  
Воздуходувная насосная станция II  очереди 

Турбина ТВ 50-1,6 5000 110  
Турбина ТВ 50-1,6 5000 110  

Дренажная насосная станция II  очереди 
Насос 3Ф12 91 22  
Насос 3Ф12 91 17  

Иловая насосная станция  II очереди 
Насос К90/55 90 13  

Насос К90/55 90 13  
Насос 3Ф12 91 17  

Насос НФ 2,5 40 40  

Насос 5Ф12 144 10  
Насос 5Ф12 144 10  

Насос К260 260 18,5  
Насос К50-32 8 4,5  

Насосная станция очищенных стоков II очереди 
Насос К260 260 18,5  
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Насос СМ 150-125 200 75  

Насос 5К-8 160 30  
Насос ВК 20/15 20 4  

Котельная 
Насос К100/80 100 55  
Насос 4К6А 90 40  

Насос КМ160/20 160 22  
Насос КМ80/20 80 22  

Насос СВ 20 13  

 

Оборудование очистных сооружений находится в 
неудовлетворительном состоянии из-за большой степени физического и 
морального износа в связи с длительным сроком эксплуатации. 
 

 

1.2.2. Канализационные коллекторы и сети 
 

Таблица 1.2. 
 

Насосное оборудование на участке водоотведения 

Оборудование  Производительность, 
м3/час 

Потребляемая 
мощность, кВт 

Примечание 

КНС № 1 в пос.Зауральский   
Насос ФГ 115/38,5 115 30  
Насос ФГ 115/38,5 115 30  

Насос ФГ 57/9,5 36 5  

Насос СМК-200 125 30  
Насос КМ 50 20 2,2  

КНС № 2 в пос. Зауральский   
Насос СМК-100 100 30  

Насос ФГ 115/38 115 22  
Насос ФГ 115/38  115 22  

Насос ФГ 57,5/9,5 57,5 10  

КНС № 3 в пос. Зауральский   
Насос СМ 100-65 50 6,5  

Насос СМ 100-65 50 6,5  
Насос СМ 80-50-200 25 4  

Насос К 50-32-12,5  2,2  
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Информация 
о  протяженности  сетей  водоотведения 

 
Таблица 1.3. 

 
Участки сетей водоотведения Протяженность, км 

- КНС №1 п.Зауральский – очистные сооружения 11,03 
- КНС №2 п.Зауральский – ул.Мраморная 1,64 
- КНС № 3 п.Зауральский – 3 подъем 0,16 
- уличная сеть 10,386 
- внутриквартальные сети 25,28 
 
 

Общая протяженность канализационных сетей: 
- г.Еманжелинск – 33,7 км; 
- п.Зауральский – 24,8 км. 
 
Степень изношенности канализационных сетей: 
- г.Еманжелинска – 91,4%; 
- п.Зауральский – 76%. 

 
Прочие объекты системы водоотведения: 
- колодцы канализационные – 1003; 
- камеры канализационные – 58. 

 
 
 
1.3. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду 
 

В МП «УК ЖКХ» разработан проект «Нормативы допустимого 
выброса веществ и микроорганизмов МП «УК ЖКХ» г.Еманжелинск по 
одному выпуску в водный объект». Разработчик проекта – ООО «Эконт», год 
разработки – 2013 г. 

 
Настоящие нормативы допустимого сброса (НДС) загрязняющих 

веществ, поступающих со сточными водами МП «УК ЖКХ» в озеро Б. 
Сарыкуль, разработаны в соответствии с требованиями закона «Об охране 
окружающей среды» и другими нормативными документами по охране 
водных объектов от загрязнения сточными водами с целью 
последовательного снижения количества сбрасываемых загрязняющих 
веществ и уменьшения отрицательного влияния на окружающую среду.  
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Проектные нормативы разработаны для одного выпуска предприятия 
по 14-ти ингредиентам, присутствующим в сточных водах: взвешенные 
вещества, сухой остаток, хлориды, сульфаты, азот аммония, нитриты, 
нитраты, фосфаты, СПАВ, БПК полн, железо общее, медь, цинк, 
нефтепродукты. МП «УК ЖКХ» использует озеро Б. Сарыкуль для сброса 
хозяйственно - бытовых сточных вод. 

Аналитический контроль за выпуском сточных вод и их влиянием на 
качественный состав озера Б. Сарыкуль осуществляется в соответствии с 
«Планом - графиком производственного экологического и технологического 
контроля сточных вод МП «УК ЖКХ» на 2013 г.», согласованным с отделом 
водных ресурсов НОБВУ по Челябинской области.  

 
Предприятие МП «УК ЖКХ» осуществляет свою деятельность с 2012 

г. на основании распоряжение администрации Еманжелинского городского 
поселения № 121-р от 17.09. 2012 г. «О возложении функции по 
водоснабжению и водоотведению» (приложение 12) и обеспечивает 
население и предприятия города Еманжелинска и поселка Зауральский 
питьевой водой, а также осуществляет отвод стоков от названных абонентов. 
Водоотведение стоков осуществляется от г. Еманжелинска в объеме 2173,67 
тыс. м3/год через очистные сооружения канализации в озеро Б. Сарыкуль. 

Решение на водопользование водным объектом для МП «УК ЖКХ» 
находится на стадии оформления. 

 
Фактический и утвержденный расход сточных вод составляют: 
2173,67 тыс.м³/год – годовой расход сточных вод; 
6009,21 м³/сут – суточный расход сточных вод; 
250,4 м³/час – часовой расход сточных вод. 
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Качественная характеристика сточных вод для расчета НДС. Выпуск № 1 
Таблица 1.4. 

№ 
п/п 

Показатели состава 
сточных вод 

Тыс. 
м3/год 

Октябрь 2012 г. Ноябрь 2012 г. Протокол контрольного 
анализа № 30/12 от 

15.11.2012 г. 

Декабрь 2012 г. Январь 2013 г. Февраль 2013 г. 

т/год мг/л т/год мг/л т/год мг/л т/год мг/л т/год мг/л т/год мг/л 
1. Взвешенные вещества 2173,67 22,4 10,3 32,0 14,67 59,0 27,0 28,3 13,0 47,1 21,66 23,0 10,5 
2. БПКполн 20,0 9,18 13,32 6,13 45,0 20,7 68,5 31,5 23,35 10,74 30,6 14,07 
3. Сульфаты 333,0 153,14 411,41 189,27 290,2 133,5 426,1 196,03 425,1 195,56 408,43 187,9 
4. Хлориды 214,35 98,61 292,4 134,5 288,23 132,6 318,44 146,5 347,35 159,8 323,0 148,58 
5. Сухой остаток 1748,35 804,33 2039,0 938,0 1869,4 860,0 1880,22 865,0 2000,0 920,0 800,0 368,0 
6. Азот аммония 2,0 0,88 2,0 0,83 2,1 0,96 2,0 0,8 2,0 0,8 5,24 2,41 
7. Нитриты 1,0 0,46 0,2 0,08 0,2 0,09 0,8 0,35 0,26 0,7 6,2 2,84 
8. Нитраты 152,4 70,1 276,3 127,11 280,0 128,6 228,0 104,8 299,3 137,68 300,0 137,8 
9. Фосфаты 10,0 4,46 10,3 4,72 9,4 4,3 7,0 3,2 7,22 3,32 5,11 2,35 
10. Железо общее 0,6 0,27 0,6 0,27 0,1 0,04 0,6 0,26 0,6 0,27 0,6 0,27 
11. Нефтепродукты 0,6 0,27 0,6 0,26 0,65 0,3 0,7 0,31 0,5 0,21 - - 
12. СПАВ 0,04 0,02 0,065 0,03 0,1 0,047 0,06 0,026 0,04 0,019 - - 
13. Медь  - - 0,0065 0,003 0,011 0,005 - - - - 0,011 0,005 
14. Цинк  - - 0,1 0,033 0,24 0,11 - - - - - - 
№ 
п/п 

Показатели состава 
сточных вод 

Тыс. 
м3/год 

Март 2013 г. Апрель 2013 г. Май 2013 г. Максимальные значения, 
принятые для расчета НДС 

   т/год мг/л т/год мг/л т/год мг/л т/год мг/л 

1. Взвешенные вещества 2173,67 - - - - - - 59,0 27,0 
2. БПКполн 32,61 15,0 28,0 12,78 - - 68,5 31,5 
3. Сульфаты 263,12 121,05 368,2 169,38 433,0 199,12 433,0 199,12 
4. Хлориды 396,2 182,26 355,1 163,55 348,7 160,4 396,2 182,26 
5. Сухой остаток - - - - - - 2039,0 938,0 
6. Азот аммония 3,0 1,28 3,0 1,3 2,33 1,07 5,24 2,41 
7. Нитриты 1,0 0,46 2,4 1,09 1,63 0,75 6,2 2,84 
8. Нитраты 261,0 119,93 225,1 103,54 146,5 67,39 300,0 137,8 
9. Фосфаты 11,5 5,29 6,63 3,05 7,65 3,52 11,5 5,29 
10. Железо общее 0,3 0,12 0,52 0,24 0,4 0,17 0,6 0,27 
11. Нефтепродукты - - - - - - 0,7 0,31 
12. СПАВ - - - - - - 0,1 0,047 
13. Медь  - - - - - - 0,011 0,005 
14. Цинк  - - - - - - 0,24 0,11 
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В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; № 19, 
ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498) нормативы допустимых сбросов 
веществ и микроорганизмов – нормативы, которые установлены для 
субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с показателями 
массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и 
микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от 
стационарных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с 
учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых 
обеспечиваются нормативы качества окружающей среды. 

Величины НДС определяются исходя из нормативов качества воды 
водного объекта. Нормативы качества воды водного объекта включают: 

- общие требования к составу и свойствам поверхностных вод для 
различных видов водопользования; 

- перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде 
водных объектов питьевого и хозяйственно-бытового водопользования; 

- перечень ПДК веществ для водных объектов рыбохозяйственного 
значения. 

В случае одновременного использования водного объекта для 
различных нужд для состава и свойств его вод принимается наиболее 
жесткие нормы качества вод из числа установленных. 

Величины НДС определяются для всех категорий водопользования как 
произведение максимального часового расхода сточных вод – q| (м3/ч) на 
допустимую концентрацию загрязняющего вещества СНДС (г/м3): 

НДС = q × СНДС, (г/ч) 
Величины НДС определяются исходя из нормативов качества воды 

водного объекта. Если нормативы качества воды в водных объектах не могут 
быть достигнуты из-за воздействия природных факторов, не поддающихся 
регулированию, то величины НДС определяются исходя из условий 
соблюдения в контрольном пункте сформировавшегося природного 
фонового качества воды. 

Сброс сточных вод МП «УК ЖКХ» осуществляется в озеро Б. 
Сарыкуль – водоток рыбохозяйственного водопользования 2-й категории, 
поэтому для расчета нормативов НДС приняты ПДК водных объектов 
рыбохозяйственного водопользования.  
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Предельно допустимый сброс (НДС) веществ, поступающих в озеро 
Б.Сарыкуль со сточными водами предприятия 

 
Таблица 1.5. 

Выпуск № 1 

Наименование  
ингредиента 

ПДК,  
мг/л 

Фоновые 
концентра
ции, мг/л 

Фактический сброс Нормативы допустимого 
сброса 

мг/л г/час т/год мг/л г/час т/год 
Взвешенные вещества 8,6 7,85 27,0 6760,8 59,0 8,6 2153,44 18,7 
БПКполн 3,0 4,77 31,5 7887,6 68,5 4,77 1194,41 2596,25 
Сульфаты 100 265 199,12 49860,0 433,0 199,12 49860,0 433,0 
Хлориды 300 430 182,26 45638,0 396,2 182,26 45638,0 396,2 
Сухой остаток 1000 1530 938,0 234875,2 2039,0 938,0 234875,2 2039,0 
Азот аммония 0,4 0,43 2,41 603,5 5,24 0,43 108,0 1,0 
Нитриты 0,08 0,036 2,84 711,14 6,2 0,08 20,03 0,2 
Нитраты 40,0 3,63 137,8 34505,12 300,0 40,0 10016,0 87,0 
Фосфаты 0,2 1,03 5,29 1324,62 11,5 1,03 258,0 2,24 
Железо общее 0,1 0,11 0,27 67,61 0,6 0,11 27,54 0,24 
Нефтепродукты 0,05 - 0,31 77,62 0,7 0,05 12,52 0,11 
СПАВ 0,5 0,08 0,047 12,0 0,1 0,047 12,0 0,1 
Медь  0,001 0,0016 0,005 1,25 0,011 0,0016 0,4 0,004 
Цинк  0,01 0,0264 0,11 27,54 0,24 0,0264 6,61 0,06 

 

Образовавшиеся остатки сточных вод в виде избыточного активного 
ила и собственно осадка первичных отстойников поступают в септические 
камеры эмшеров, где происходит их сбраживание в анаэробных условиях. 
После сбраживания зрелый осадок выпускается на иловые площадки для 
сушки. Высушенный осадок вывозится машинами на свалку. 

 

Контроль за соблюдением нормативов НДС осуществляется согласно с 
«Планом - графиком производственного экологического и технологического 
контроля сточных вод МП «УК ЖКХ» на 2013 г.». График ежегодно 
согласовывается с отделом водных ресурсов НОБВУ по Челябинской 
области. В графике устанавливаются контролируемые параметры, методики 
измерений, места и периодичность отбора проб.  

Контроль качества очищенных вод осуществляет химическая 
лаборатория МП «УК ЖКХ». Свидетельство о состоянии измерений в 
лаборатории  № 444 действительно до 21.04.2014 г. 

Договора на выполнение контрольных анализов с аттестованными 
лабораториями (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Челябинской области», ФГБУ «Уральское УГМС», ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»). 

Результаты анализов показывают эффективность работы очистных 
сооружений предприятия. С помощью анализов устанавливается нарушение 
технологического режима эксплуатации очистных сооружений и, как 
следствие, ухудшение качественного состава выпуска сточных вод. Также 
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результаты анализов используются для составления годовой статистической 
отчетности по водопользованию форма 2ТП(водхоз).  

 
Аварийный сброс хозяйственно – бытовых сточных вод в системе 

водоотведения МП «УК ЖКХ» не предусмотрен.  
Для предупреждения аварийных сбросов сточных вод при перегрузке 

очистных сооружений в паводковый период проводятся следующие 
мероприятия: 

1. Включаются в работу незадействованные технологические 
линии (аэротенки, отстойники). 

2. Используется в качестве усреднителя приемный резервуар 
ликвидированной станции перекачки. 

 
Утвержденный норматив допустимого сброса микроорганизмов в 

водный объект 
 

Таблица 1.6. 
 

№ 
п.п. 

Показатели по видам  
микроорганизмов 

Допустимое содержание 
КОЕ/100 мл, БОЕ/100 мл 

Утвержденный  
допустимый 

норматив сброса  
микроорганизмов 

ед./час 
1 2 3 4 
1 Термотолерантные 

колиформные бактерии 
Не более 100 КОЕ/100 мл 250,4×106 КОЕ 

2 Общие колиформные бактерии Не более 500 КОЕ/100 мл 1252,0×106 КОЕ 
3 Сальмонеллы Отсутствие Отсутствие 
4 Колифаги Не более 10 БОЕ/100 мл 250,4×105 БОЕ 

 
Эффективность обеззараживания сточных вод, отводимых в водные 

объекты, должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и «Методика 
разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в 
водные объекты для водопользователей» (утверждена приказом МПР России 
от 17.12.2007 г. № 333). 
 

Утвержденные свойства сточных вод: 
1) Плавающие примеси (вещества) – не допускаются.  
2) Окраска – вода не должна приобретать посторонней окраски.  
3) Запахи, привкусы - вода не должна сообщать посторонних 

запахов и привкусов мясу рыбы.  
4) Температура оС – летняя температура воды в результате сброса 

сточных вод не должна повышаться более чем на 3 ºС по сравнению со 
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среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца года за 
последние 10 лет.  

5) Реакция рН – водородный показатель рН не должен выходить 
за пределы 6,5–8,5.  

6) Коли-индекс – возбудители заболеваний – вода не должна 
содержать возбудителей заболеваний, в том числе жизнеспособные яйца 
гельминтов, онкосферы тенниид и жизнеспособные цисты патогенных 
кишечных простейших.  

7) Растворенный кислород – в зимний (подледный) период должен 
быть не менее 4 мг/дм3, летний период (открытый) на всех водных объектах 
должен быть не менее 6 мг/дм3.  

8) ХПК – не должно превышать 15 мг О2/дм3.  
9) БПКп – при температуре 20оС не должен превышать 3 мг О2/м3.  
10) Минерализация – не более 1000 мг/дм3, в том числе хлоридов – 

350 мг/дм3, сульфатов – 500 мг/дм3.  
 

Фактический сброс веществ и микроорганизмов в озеро Б.Сарыкуль 
 

Таблица 1.7. 
 

№ 
п.п. Показатели по видам микроорганизмов 

Фактическое 
содержание 
КОЕ/100 мл, 
БОЕ/100 мл 

Фактический 
сброс 

микроорганизмов 
ед./час 

1 2 3 4 
2013 г. 

1 Колифаги БОЕ/100 мл 0 
2 Общие колиформные бактерии КОЕ/100 мл 0 
3 Сальмонеллы  0 
4 Термотолерантные колиформные 

бактерии 
КОЕ/100 мл 0 
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План снижения сбросов на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2020 г. 
 

Таблица 1.8. 
 

 
 

48 
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Раздел 2. Анализ работы системы водоотведения 
 

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения 

 
Таблица 2.1. 

 

 
 
 

Таблица 2.2. 
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2011 2012 2013
объем стоков 160288 150342 172001
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2011 12841 14592 13924 14171 13845 10937 11723 12469 12825 13133 14924 14903
2012 13367 14194 13710 13303 11343 11008 11483 11668 12200 12007 13433 12625
2013 14008 13249 13509 16312 15128 12166 11856 15526 15390 15100 14732 15023
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Баланс сточных вод за 2013 г. 

 
Таблица 2.3. 

 
Показатели Ед.изм. 2013 

1. Поступление сточных вод куб.м 1555891 
   
1.1. Поступление сточных вод из 
г.Еманжелинска 

куб.м 743325 

в том числе:   
- население куб.м 560949 
- организации куб.м 182376 
   
1.2. Поступление сточных вод из 
п.Зауральский 

куб.м 172001 

в том числе:   
- население куб.м 146744 
- организации куб.м 25257 
   
1.3. Поступление сточных вод от 
поверхностного стока 

куб.м 640565 

   
1.4. Суммарное поступление сточных вод на 
очистные сооружения 

куб.м 1555891 

в том числе:   
- население куб.м 707693 
- организации куб.м 207633 
- поверхностные стоки куб.м 640565 
   
2. Выпуск очищенных вод куб.м 1555891 
 
 

2.2. Организация приборного учета принимаемых сточных вод 
 

1. Приборы учета сточных вод у абонентов – отсутствуют, объем 
принимаемых сточных вод определяется расчетным методом в 
зависимости от объема водопотребления. 

2. Приборы учета принимаемых сточных вод на канализационных 
насосных станциях, на очистных сооружениях – отсутствуют. 

3. Очистные сооружения (выпуск очищенных сточных вод) – 
установлен прибор учета 2УРЖКМ. 

 
51 



22 
 

2.3. Тарифы на водоотведение 
 

Таблица 2.4. 
 

 
 
 
 
 

2.4. Перспективные балансы водоотведения. Анализ резервов и 
дефицитов производственных мощностей системы водоотведения. 

 
 

При составлении перспективных балансов водоснабжения приняты 
следующие допущения: 

1. Зауральское городское поселение развивается по оптимистичному 
сценарию в соответствии с Генеральным планом. 

2. Среднегодовой рост объемов потребления воды и, следовательно, 
водоотведения – 5%. 

3. Водоотведение от абонентов п.Зауральском на перспективу до 
2023 г. принят с учетом абонентов ж/д станции. 

4. Техническое состояние системы водоотведения принципиально 
не изменилось. 
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Перспективные балансы сточных вод 
Таблица 2.5. 

 
Показатели Ед.изм. 2013 2015 2023 

1. Поступление сточных 
вод 

куб.м 1555891 1644500 1975000 

     
2.1. Поступление сточных 
вод из г.Еманжелинска 

куб.м 743325 817000 1100000 

в том числе:     
- население куб.м 560949 617000 830000 
- организации куб.м 182376 200000 270000 
     
2.2. Поступление сточных 
вод из п.Зауральский 

куб.м 172001 187500 235000 

в том числе:     
- население куб.м 146744 160000 200000 
- организации куб.м 25257 27500 35000 
     
2.3. Поступление сточных 
вод от поверхностного стока 

куб.м 640565 640000 640000 

     
2.4. Суммарное 
поступление сточных вод на 
очистные сооружения 

куб.м 1555891 1644500 1975000 

в том числе:     
- население куб.м 707693 777000 1030000 
- организации куб.м 207633 227500 305000 
- поверхностные стоки куб.м 640565 640000 640000 
     
3. Выпуск очищенных вод куб.м 1555891 1644500 1975000 
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2.5. Существующее положение в системе водоотведения.  
Основные выводы. 

 
1. В Зауральском городском поселении отвод сточных вод 

осуществляется централизованной канализацией с очисткой стоков на 
очистных сооружениях канализации г.Еманжелинска. 

 
2. Техническое состояние существующих канализационных 

насосных станций неудовлетворительное в связи с большим износом 
оборудования.  

 
3. Ливневая или дождевая канализация отсутствует. Сток 

поверхностных вод осуществляется в централизованную канализацию. 
 
4. Очистные сооружения канализации состоят из 2-х очередей. 1-я 

очередь построена в 1957 г., производительность – 3600 м³/сутки. 2-я очередь 
построена в 1980-х годах для нужд Еманжелинского механического завода и 
п.Зауральский, производительность – 5000 м³/сутки. 

 
5. В настоящее время очистные сооружения принимают до 7000 

м³/сутки, в паводок до 14000 м³/сутки, в том числе от п.Зауральский – 1000 
м³/сутки. 

 
6. Приборный учет принимаемых сточных вод у абонентов 

отсутствует, приборный учет ведется на выпуске очищенных сточных вод. 
 
7. Общая протяженность канализационных сетей п.Зауральский – 

24,8 км, износ – 76%. 
 
8. Сброс очищенной воды осуществляется в озеро Б.Сарыкуль. 

Контроль качества воды осуществляет химическая лаборатория МП «УК 
ЖКХ» и областные аттестованные лаборатории. 

 
9. Нормативы допустимых сбросов разработаны и утверждены в 

порядке, определенном законодательством. 
 
10.  Тарифы на водоотведение устанавливаются ЕТО Челябинской 

области в определенном законодательством порядке. Рост тарифов в 2013 г. 
составил 11%. 

 
11. При оптимистичном прогнозе развития Зауральского городского 

поселения увеличение объемов сточных вод к 2023 г. может составить 25-
30% от объема 2013 г.  
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Раздел 3. Развитие системы водоотведения 
 

3.1. Основные направления, задачи и целевые показатели развития 
централизованной системы водоотведения 

 
Генеральным планом предусмотрено развитие Зауральского городского 

поселения, в том числе новое строительство жилых микрорайонов и объектов 
социальной инфраструктуры. Сроки реализации планов развития, 
предусмотренные Генеральным планом: 

- 1 очередь (в т.ч. новое строительство) – 2015 г.; 
- расчетный срок (в т.ч. новое строительство) – 2030 г. 
 
В соответствии с требованиями п. 2.1. СНиП 2.04.03-85 удельное 

среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и 
общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом, 
канализацией и централизованным горячим водоснабжением, принимается 
равным расчетному удельному (за год) водопотреблению без учета расхода 
воды на полив территорий и зеленых насаждений. Удельное водоотведение 
от неканализованных районов принимается 25л/сут на 1 чел. 

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, 
обслуживающей население, а также неучтенные расходы принимаются в 
размере 5 % суммарного среднесуточного водоотведения.  

Расходы сточных вод от промпредприятий приняты по данным МП 
«УК ЖКХ». В связи с отсутствием данных на перспективу расходы сточных 
вод от промпредприятий приняты по исходному году. 

 
Таблица 3.1. 
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Изменение расчетных объемов сточных вод организациями и 
предприятиями составляет 10-17% в год, населением 3% в год. 
 

Перспективный расчетный объем сточных вод для Еманжелинского 
городского поселения 

Таблица 3.2. 
 

 
Показатели 

Максимальный суточный расход, 
м³/сутки 

2013 г. 2015 г. 2023 г. 
Сточные воды 1731 2241 2864 

 
В связи с тем, что в поселении отсутствует ливневая и дождевая 

канализация, объем сточных вод может быть значительно увеличен за счет 
стока поверхностных вод, особенно в период паводка. 

 
 

3.2. Перспективы развития системы водоотведения 
 

Проектируемая схема водоотведения принципиально сохраняет 
существующую схему канализования поселка. Проектом предусматривается 
оборудование централизованной канализацией всей существующей и 
проектируемой жилой застройки, а также общественных зданий. Отведение 
бытовых сточных вод на очистные сооружения предусматривается системой 
самотечно-напорных коллекторов и перекачных насосных станций, которая 
продиктована существующим рельефом и размещением жилых районов, 
общественных и производственных зданий и сооружений. 

Проектом предусматривается канализование районов проектируемой и 
существующей застройки, расположенных западнее железной дороги, через 
КНС №1  на территории ЕМЗ.  

Для канализования проектируемой и существующей застройки, 
расположенной восточнее железной дороги, предлагаются два варианта 
решения. Вариант №1: сточные воды от проектируемой на I очередь 
строительства и существующей усадебной застройки перекачиваются 
проектируемой насосной станцией №4 по напорному трубопроводу 2 Д100 
L=2,85 км в коллектор Д400 по ул Мраморная с последующей подачей в КНС 
№1. Вариант№2: сточные воды проектируемой КНС №4 перекачиваются 
непосредственно в существующий напорный коллектор 2Д200, подающий 
сточные воды на очистные сооружения канализации в г. Еманжелинске. 
Выбор конкретного варианта будет осуществляться на последующих стадиях 
проектирования. 

Реконструируемая на I очередь строительства многоэтажная 
существующая застройка канализуется по существующим квартальным  
сетям в КНС №2. 
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Сточные воды от проектируемой на I очередь строительства усадебной 
застройки и проектируемой на расчетный срок многоэтажной застройки, 
проектируемых в северной части поселка, поступают в существующий 
самотечный коллектор по ул. Заводоуправления  и далее через территорию 
ЕМЗ в КНС №1. В связи с этим на расчетный срок потребуется проверка его 
пропускной способности. 

Проектируемая на расчетный срок многоэтажная застройка, 
расположенная по ул. Зеленая,  канализуется в самотечный коллектор Д400 
по ул. Мраморной. 

Сточные воды от проектируемой на расчетный срок и существующей 
усадебной застройки, расположенной южнее ул. Мраморной, собираются 
системой самотечных коллекторов и подаются в существующую КНС №3. 

Проектируемая на расчетный срок усадебная застройка, расположенная 
в южной части поселка, канализуется в проектируемую КНС №5 и далее 
сточные воды по напорному коллектору 2Д100 подаются в существующую 
КНС №3. 

Для перекачки расчетного количества сточных вод на 1 очередь 
строительства и расчетный срок проектом предусматривается реконструкция 
существующих КНС с заменой устаревшего и изношенного оборудования. 
На 1 очередь строительства запроектирован вынос  напорного трубопровода 
от  КНС №3 до самотечного коллектора Д400 по ул Мраморной из I пояса 
зоны санитарной охраны водопроводных сооружений поселка. 

Трассы и диаметры проектируемых коллекторов, места расположения 
проектируемых насосных станций определены ориентировочно и будут 
уточняться на последующих стадиях проектирования. 

Проектируемые КНС №4, 5 предусматривается комплектными, 
заводского изготовления, оборудованные погружными насосными 
агрегатами. 

Учитывая, что очистка сточных вод от пос. Зауральский происходит на 
ОСК г. Еманжелинска, необходимая производительность очистных 
сооружений и сооружений доочистки решены в документах г. Еманжелинска. 

Подача воды от КНС №1 до очистных сооружений канализации в г. 
Еманжелинске  осуществляется двумя трубопроводам Д200, в принципе 
обеспечивающими подачу расчетных расходов сточных вод на все очереди 
строительства. Однако, учитывая изношенность существующих 
трубопроводов, необходима их реконструкция. 
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3.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
централизованной системы водоотведения 

 
Проектируемые объекты системы водоотведения (Генплан) 

Таблица  3.3. 
 

№ 
п/п 

Наименование объектов системы 
водоснабжения Ед. изм. 

Количество по очередям 
строительства 

I очередь Расчетный срок 
1 2 3 4 5 

1 Строительство новых КНС шт. 1 1 
2 Реконструкция существующих КНС шт. 3 - 
3. Строительство самотечных коллекторов от 

проектируемой и существующей застройки 
         D150 
         D200 

км  
1 

0,4 

 
1 

0,6 
4. Строительство напорных коллекторов от 

существующих и проектируемых КНС 
       2D100 
         D150 
       2D200 (от КНС №1 до ОСК) 

км 
 

2,85 
0,3 
- 

 
0,5 
- 

5,5 
 
 

Технико-экономические показатели (Генплан) 
Таблица 3.4. 

№ п/п Наименование  Ед. изм. 

Количество по очередям 
строительства 

I очередь Расчетный 
срок 

1 Количество стоков м3/сут 2241 2864 
в том числе: хозяйственно-бытовых ÷ 2157 2780 

3 Протяженность магистральных сетей 
водоотведения км 14,2 16,3 
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3.4. Инвестиции в строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов централизованной системы водоотведения 

 
Обоснованием программы развития системы водоотведения 

Зауральского городского поселения является оптимистичный прогноз 
развития поселения, предусмотренный Генеральным планом и проблемы, 
существующие в работе системы в настоящее время. 

Общий объем инвестиций в проекты развития системы 
централизованного водоснабжения Зауральского городского поселения при 
оптимистичном прогнозе развития поселения в период 2013-2023 г.г. могут 
быть определены после разработки проектно-сметной документации.  

 
В качестве источников финансирования программ по развитию 

системы водоснабжения могут быть предусмотрены бюджетные и 
внебюджетные средства. В качестве внебюджетных средств 
предусматриваются средства инвесторов, собственные средства организаций, 
осуществляющих эксплуатацию систем водоснабжения, плата за 
подключение к сетям, заемные средства. 

В целях снижением нагрузки на население Зауральского городского 
поселения будут подаваться заявки на участие в федеральных целевых 
программах для получения субсидий на софинансирование мероприятий 
Программы. 
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Приложение 1 
 

Положение о химической лаборатории 
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Приложение 2 
 

Рабочая программа производственного контроля  
за качеством питьевой воды 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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